
MUNICIPALITE DE BERCHER Bercher, le 5 avril 2022

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL

Responsable : Mme Stéphanie Chevalley, Municipale ? 2022-04

OBJET : demande de crédit pour l'amélioration de la qualité de notre eau potable, étape 2

Préambule :

Durant l'été 2021, deux épisodes rapprochés de pollution bactériologique de notre réseau d'eau potable ont mis

en évidence la fragilité de nos ressources lors de conditions météorologiques particulières (fortes pluies). Ceci en
conjonction avec les travaux agricoles saisonniers.

Une tolérance zéro est appliquée concernant les bactéries de type Escherichia coli ou Entérocoques.

Une désinfection du réseau a été demandée par les responsables de l'Office cantonal de la consommation, puis

une chloration manuelle a été mise en place immédiatement et maintenue durant plusieurs jours jusqu'à ce qu'un

retour à la normale soit constaté et attesté par des analyses. Les habitants de Bercher et Rueyres ont été amenés

à bouillir l'eau avant sa consommation durant ces épisodes occasionnant de nombreux désagréments.

Suite au 2e cas, la Municipalité a mandaté le bureau CSD pour une analyse de la situation avec les éléments déjà en

sa possession (analyses antérieures, descriptifs des captages, ...). Nous avions besoin d'éclairages sur cette

problématique et de pistes pour des solutions de traitement qui pourraient apporter des améliorations.

Cette lère étape s'est finalisée par un rapport réalisé par CSD et reçu fin janvier 2022. De ce rapport découle la

présente demande de crédit qui permettra d'analyser finement révolution de notre approvisionnement en eau

potable au gré des fluctuations météorologiques et ceci dans le but de mettre en place un système de filtration de
l'eau à moyen terme (objectif 2023). Les éléments en notre possession ne permettent pas à ce stade de connaître

ce qui pourrait correspondre à notre cas.

La 2e étape, qui est l'objet de cette demande de crédit, consiste à analyser finement les réactions de nos ressources

aux évolutions météorologiques et aux apports en fumure par les agriculteurs. Des zones de protection sont déjà

établies depuis de nombreuses années et restreignent de façon importante l'apport de fumier et lisier dans les

zones SI, S2 et S3 (cf tableaux 2 et 3)

Objectifs de cette demande de crédit :

1° Réaliser une campagne de mesures de la qualité des sources au niveau des drains et captages déjà identifiés

comme problématiques durant 4 mois.

2° Mettre en place un monitoring en continu des sources au niveau du réservoir pour obtenir de meilleures

connaissances sur la qualité de l'eau tout au long de l'année.

3° Mettre à niveau le système de télégestion et de supervision du réseau d'eau et remplacer les appareils de

mesures du débit au niveau du réservoir de Bercher.

4° Mettre en place une chloration automatique en continu au réservoir de Bercher qui puisse être commandée à

distance par la Commune en cas de contamination bactériologique ou en cas de situation de risque.
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Fonctionnement actuel du réseau :

2 réservoirs alimentent Bercher et Rueyres depuis St-Cierges :

Le réservoir de Fochaux : construit en 1913, d'une capacité de 300 m3 dont 200 m3 de RA et 100 m3 de RI

(RA = réserve alimentaire, RI = réserve incendie)

Le réservoir de Bercher : construit en 1992, d'une capacité de 1200 m3 (700 m3 de RA et 500 m3 de RI)

Au sud du réseau, sur le territoire de Bercher, se trouve le réservoir de Jallet qui est alimenté par la source d'Entre-

deux-Bois. Une partie de cette eau est consommée par la fenaco qui la stocke dans son propre réservoir. Une autre

partie est pompée à la demande dans le réservoir de St-Cierges. Le trop-plein fournit de l'eau aux 2 fontaines de la

rue du Village.

Une liaison de secours alimente les réservoirs de Bercher depuis la conduite qui relie Thierrens (captage de la

Proveyse) à la ville de Lausanne. Cette eau de secours est particulièrement indispensable lors des périodes d'étiages

(généralement en automne) mais également lors de fortes consommations journalières.

Actuellement, nos eaux ne subissent aucun traitement. Les sols font office de filtres et œuvrent à garantir une

bonne qualité de l'eau potable. A noter toutefois que l'eau de secours de Lausanne nous est livrée chlorée.

En moyenne, 400 m3 sont consommés chaque jour, soit environ 150'OOQ m3 par an.
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La Commune de Bercher est propriétaire de plusieurs sources :

La Cotaire récolte l'eau de 6 drains et est conforme aux directives en vigueur.

Riond-Bosson compte 5 ouvrages qui sont, en termes de débit, les plus importants. La présence de la petite

rivière au milieu du vallon forestier peut occasionner des risques de contamination par débordements.

Vuadelaine comprend 2 sources au milieu de la prairie. Elles n'ont pas d'accès à sec et les échelles

surplombent l'eau de boisson.

Tolorent est un groupe de 3 ouvrages situés entre prairie et forêt, qui n'ont pas d'accès à sec et dont les

échelles surplombent l'eau de boisson. La présence de la route en amont présente un danger de

contamination par des eaux superficielles.

Entre-deux-Bois est la seule présente sur le territoire de Bercher, elle subit une pression importante due à

l'exploitation agricole.
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Selon les éléments ressortis de la lere analyse du bureau CSD, certains faits sont à prendre en considération :

Outre les problèmes de qualité bactériologique survenus durant l'été 2021, nos eaux présentent un taux de nitrates

élevé qui va en augmentant. Cet élément devra être amélioré ces prochaines années, peut-être en élargissant la

zone de protection des sources. En effet, tout le bassin versant peut avoir une incidence. Les analyses préconisées

apporteront des éléments concrets sur ce sujet.

Une autre problématique importante est celle du chlorothalonil. Bien qu'interdit depuis début 2020, le
chlorothalonil (ses métabolites) demeure très présent dans nos eaux. Cet aspect ne pourra pas être réglé à notre

échelle mais bien au niveau régional. Des résultats des différents essais de traitement de l'eau brute seront

présentés cet été aux communes du Gros-de-Vaud.

Les cas du chlorothalonil et des nitrates nous démontrent de façon criante qu'une protection en amont des sources

par une réduction des apports en substances chimiques est primordiale.

Notre eau potable reste définie comme étant de bonne qualité.

L'étude projetée avec cette demande de crédit contient plusieurs volets :

1° Campagne de mesures et suivis des galeries des sources :

Des prélèvements et analyses régulières pris dans les différentes ressources permettront de déterminer

lesquelles apportent le plus de contamination ainsi que les types de contamination.

Au fur et à mesure des analyses, les galeries se révélant conformes aux exigences de potabilité ne seront suivies

plus que ponctuellement.

Nous attendons de cette campagne de prélèvements qu'elle nous permette d'identifier précisément les

galeries de captages problématiques.

Au terme de ces études, dans le but d'améliorer la qualité de l'eau potable le plus en amont possible, des

actions pourront être proposées et mises en place sur le bassin versant déjà.

L'été passé, ce sont Tolorent, Vuadelaine et Riond-Bosson qui ont montré des problèmes de qualité.

Le bureau CSD a recommandé la réalisation d'une campagne de 3 à 4 mois, idéalement durant le printemps.

En principe, les mesures seront faites après des événements pluvieux. Des pluviomètres ont déjà été installés

afin de connaître les quantités d'eau tombées.

Forts de cette recommandation, nous avons donc anticipé et déjà commandé ces travaux pour un montant de

CHF 32'OQO.OO TTC (qui est toutefois intégré à la demande de crédit).

Des paramètres physico-chimiques sont mesurés chaque semaine :

Débits, turbidité, conductivité, température, nitrates.

La turbidité est un élément très important pour la suite car il sera déterminant dans le choix d'une future

solution de traitement (UV, filtration, ...).

Des paramètres microbiologiques sont mesurés 2 fois par mois :

Entérocoques, Escherichia coli et germes aérobies mésophiles.

Quelques définitions :

Turbidité : désigne la teneur d'une eau en particules suspendues qui la troublent. Si la turbidité est trop élevée, des

interactions avec le chlore sont constatées.

Conductivité : il s'agit de la capacité de l'eau à conduire un courant électrique. Elle est liée à la nature et à la concentration des

substances dissoutes.
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Monitoring des sources :

Afin d'avoir une vision détaillée des différentes sources, les paramètres suivants seront surveillés : turbidité

de l'eau brute, température, conductivité.

Les analyses faites jusqu'à ce jour montrent que nos eaux n'ont pas de turbidité mais selon la météo, les valeurs

seuil pourraient être dépassées ponctuellement.

Pour le monitoring, la chloration et la mise en décharge, un panneau mural regroupant tous les outils de

mesures et d'injection sera installé au sous-sol du réservoir de Bercher. Des éléments de sécurité seront

ajoutés pour pouvoir manipuler la javel en toute sécurité (bac de rétention pour stocker la javel, douchette

pour rinçage des yeux en cas d'éclaboussures, matériel de sécurité pour manipuler la javel).

Les sources seront regroupées en 3 groupes pour être analysées et les résultats récupérés via la télégestion.

3° Intégration du monitoring à la télégestion :

Actuellement, la commune est équipée d'un système de télégestion (Ritop Touch Panel) installé dans le sous-
sol du collège. Ce système communique des informations sur les productions des différents groupes de

ressources, sur les niveaux des réservoirs, indique les consommations par les 2 villages, permet de gérer le

pompage de Jallet en direction du réservoir de St-Cierges et gère les alarmes.

Ce système fonctionne encore sous Windows XP 2008 et est de facto obsolète. La société Rittmeyer ne peut

plus effectuer des mises à jour. Un montant avait été prévu dans le budget 2022 pour le changer.

Nous prévoyons un remplacement par un système équivalent avec un poste de contrôle sous le collège ainsi

que des accès à distance et des outils de base pour effectuer des analyses graphiques rapides.

La durée de vie de ce type d'installation est de 6 à 8 ans.

Chloration :

Jusqu'à présent, notre eau a été chlorée de façon ponctuelle dans des cas de pollution bactériologique comme

cela a eu lieu en 2021. Cette chloration s'est faite manuellement et a montré ses limites autant pour la

protection des personnes qui manipulent les produits que pour assurer une chloration aussi optimale que

possible. Le but de cette installation est de mettre en place un système précis et automatisé sans que cela ne

se fasse manuellement avec tous les risques que cela incombe.

Un temps de contact avec l'eau est nécessaire à une bonne efficacité de la désinfection et le chlore sera

contrôlé à la sortie du réservoir pour garantir une chloration régulière et conforme aux normes en vigueur.

La volonté de la Municipalité n'est pas de maintenir une chloration pérenne de notre réseau d'eau potable

mais bien d'obtenir les informations nécessaires qui permettront dans le futur d'anticiper d'éventuelles

pollutions et ajouter du chlore dans des cas avérés.

La mesure de la turbidité nécessite en parallèle un système de mise en décharge automatique des eaux lors

de taux trop élevés : la vanne est fermée et les eaux sont évacuées par le trop plein. Dès un retour à une norme

acceptable, la vanne s'ouvre.

A terme, nous visons la mise en place d'un système de désinfection par UV. Ce monitoring va nous indiquer si

seul ce traitement suffira ou s'il faudra effectuer une préfiltration préalable.

En définitive, ce sont ces analyses qui se feront jusqu'à la fin de l'année qui permettront de déterminer quel

système peut être mis en place.

Ceci fera l'objet d'une demande de crédit de réalisation des travaux en 2023. Notre objectif est une mise en

fonction dans la 2e moitié de 2023.
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Ci-dessous : le schéma du monitoring préconisé avec mesure de la turbidité, chloration et système automatique de

mise en décharge.
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Exécution de cette étude et planification des travaux

Pour mémoire, déjà réalisé en se basant sur les éléments sporadiques récoltés durant les dernières années : le

rapport technique reçu de CSD fin janvier proposant un diagnostic hydraulique de l'eau, un diagnostic

hydrogéologique des captages et l'étude de la faisabilité d'une mise en place de la chloration (coût- CHF 23'648.17,

dont CHF 13'860.15 en charge dans les comptes 2021 et CHF 9788.02).

En cours depuis mars : campagne de mesures avec prélèvements dans les sources chaque semaine.

Dès que possible, après acceptation du crédit (fin juin si tout va bien, car des délais de commande de matériel sont

nécessaires) :

Mise en place du système de chloration.

Mise en place du système de monitoring des sources dans le réservoir de Bercher.

Mise à jour de notre système de télégestion.

Suivi du résultat des analyses.
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Plan financier

Coûts

l
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Campagne de mesures et prélèvements aux captages

Travaux de génie civil

Travaux de câblage des divers instruments de mesures

Mise à jour du système de télégestion, monitoring des sources, intégration de la

chloration, mise en décharge automatique des sources

Système de chloration

Equipement pour le monitoring

Travaux de sanitaire

Déshumidificateur

Etude du projet, direction des travaux, suivi du monitoring et interprétation des résultats

Divers et imprévus

Total

32'OOO.OQ TTC

7'000.00 TTC

5'OOO.OOTTC

80'OOO.OOTTC

14'OQO.OO TTC

32'OOO.OOTTC

28'OOO.OQ TTC

4'000.00 TTC

58'OOO.OOTTC

40'OOO.OQ TTC

300'QOO.OO TTC

Durée de l'amortissement

[/investissement sera amorti sur 5 ans et ceci dès 2023.

Incidences financières prévisionnelles

Charge d'amortissement annuel : CHF 60'OOQ.OO.

Charge d'intérêt annuelle : env. CHF 4'000.00.

Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil Communal de bien vouloir prendre les décisions

suivantes :

Le Conseil communal de Bercher,

• vu le préavis de la Municipalité 2022-04 du 05.04.2022

• ouï le rapport de la commission nommée pour examiner ce dossier,

• ouï le rapport de la commission des finances

• considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

décide :

d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux en vue de l'amélioration de la qualité de l'eau

potable, étape 2 ;
de lui allouer un crédit d'investissement de CHF 300'OOO.OQ à cet effet ;

de l'autoriser à financer cette dépense par la trésorerie courante ou le cas échéant à recourir à l'emprunt

pour toute ou partie du montant auprès d'un établissement financier, au taux du moment ;

de l'autoriser à amortir cette dépense sur 5 ans dès l'année suivant la fin des travaux ;

d'accepter une charge d'intérêt annuelle d'environ CHF 4'000.00.

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 avril 2022
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