
MUNICIPALITE DE BERCHER

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL

Responsable : M. Bertrand Bécholey, Municipal

Bercher, le 12 mai 2022

? 2022-03

OBJET : Demande de crédit pour la réfection du chemin de la Condenserie avec mise en
séparatif du quartier du Grand-Pré

1. Contexte

La Municipalité a mandaté le bureau Jaquier Pointet SA à Yverdon-les-Bains pour effectuer
l'étude et la direction des travaux afin de réaliser la réfection du chemin de la Condenserie. En
parallèle, la Municipalité souhaite profiter d'effectuer la mise en séparatif de ce secteur et de
prévoir le remplacement d'une conduite d'eau potable et de défense incendie.

2. Vision olobale du proiet
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3. Objectifs du projet

Les objectifs principaux du projet sont :

• Réfection complète de la chaussée ;

• Création de trois places d'évitement afin que deux véhicules puissent croiser ;

• Mise en séparatif du réseau d'assainissement afin de ne plus avoir des eaux mélangées
pompées en direction de la STEP ;

• Réfection et amélioration du réseau d'eau potable et de défense incendie ;

• Pose d'un candélabre ;

• Inscription d'une servitude publique de passage à pied et pour tous véhicules permettant
aux automobilistes de rebrousser chemin.

4. Ouvrafles projetés

• Chaussée

La chaussée sera réfectionnée depuis l'intersection avec la route d'Ogens (RC 414-B-P)
jusqu'au pont de la Menthue à la limite territoriale avec la Commune de Boulens.
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Lors de l'appel d'offre, seul le tronçon compris entre la route d'Ogens et l'intersection avec le
chemin de Saint-Cierges a été mis en soumission. Après réflexion, la Municipalité souhaite
prolonger la réfection du chemin jusqu'au pont sur la Menthue.

La largeur de la chaussée sera de 4.00m. Un rang de pavé porphyre 11/13 sera posé de part
et d'autre de la route depuis l'intersection avec le chemin de Saint-Cierges jusqu'au chemin du
Grand-Pré.

La structure de la chaussée sera définie comme suit :

• AC 11 N,ép.4cm

• ACT22N,ép. 10cm

• Grave ONT 0-45, ép. 50cm

0.50

Grave GNT 0/45 ép. 50cm
(y .e. grave réglage 0/22 ép. 5cm

Banquette
Grave GNT 0/22

Bandes de Géotexlile lissé type SÎRATEX B50

Grave recydéc 0/63

Sable d'entobage
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Grave recyclée 0/63

Gravier rond 30/50

Cinq cunettes en pavé seront créées en travers de la chaussée réparties entre l'intersection
avec le chemin de Saint-Cierges et le chemin du Grand-Pré. Elles seront matérialisées par 3
rangs de pavés porphyre. Ces récoltes d'eaux de surface auront aussi un rôle de modération
du trafic.

La géométrie de la patte d'oie débouchant sur la route d'Ogens sera réadaptée de manière à
avoir un axe de sortie plus perpendiculaire à la route cantonale.

En fonction de la largeur de chaussée définie et afin de pouvoir croiser avec un véhicule lourd
à 20km/h, trois places d'évitement seront créées. La première au droit du bâtiment de la parcelle
141 avec une largeur de 5.70m, la deuxième à ['intersection avec le chemin du Grand-Pré avec
une largeur de 5.05m et la troisième vers la sortie du chemin sur la route d'Ogens avec une
largeur de 5.50m.

Mise en séparatif

Le projet prévoit la mise en séparatif du quartier du Grand-Pré. Par conséquent, les bâtiments
des parcelles 137, 141, 142 et 410 seront mis en séparatif. La parcelle 143 (EPSM "Clos
Bercher") est déjà mise en séparatif. Un nouveau collecteur d'eaux usées PP 0200mm sera
créé le long de la chaussée depuis le chemin du Grand-Pré jusqu'à la fosse de pompage des
eaux usées vers le chemin de Saint-Cierges. Un collecteur d'eaux claires PP 0250mm sera
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également créé en parallèle de ce dernier et reprendra les eaux de ruissellement de la chaussée
et les eaux claires des biens-fonds privés. Toutes les grilles de route seront munies d'un sac-
dépotoir et d'un coude plongeur.

Conduite défense incendie

Le projet prévoit également de réfectionner la conduite d'eau potable et de défense incendie
depuis la conduite intercommunale reliant Bercher à Saint-Cierges jusqu'au carrefour avec le
chemin de Saint-Cierges. La nouvelle conduite d'eau potable aura un diamètre en PE 100
0160,130.8mm PN 16 conformément aux directives du PDDE communal. Deux nouvelles BH
seront créées, la première vers l'intersection entre le chemin de la Condenserie et du chemin
de Saint-Cierges. La deuxième entre les limites des parcelles 141 et 143.

Eclairaae public

Un candélabre sera créé à l'intersection entre le chemin de la Condenserie et le chemin de
Saint-Cierges. Il sera positionné côté EPSM "Clos Bercher".

Servitude

En raison de la limitation de tonnage sur le pont de la Menthue et afin de permettre aux véhicules
de rebrousser chemin, une servitude publique de passage à pied et pour tous véhicules est
prévue. Cette servitude grèvera la parcelle 410 et plus précisément la patte d'oie existante du
chemin de Saint-Cierges (emprise en jaune sur l'illustration ci-dessous). De plus, une portion
existante du collecteur et la fosse de pompage des eaux usées seront également intégrées à
ladite servitude (tracé en rouge sur l'illustration).

143

5. Examen préalable des services

Conformément à la loi sur les routes (LRou) du 10 décembre 1991, ce projet routier a fait l'objet
d'une consultation préalable auprès des services cantonaux (LRou, art. 10). Suivant cet
examen, un préavis avec modifications a été reçu le 10 mars 2022. Le projet a été adapté en
fonction des remarques du Canton.

Le projet et la servitude publique ont été déposés individuellement à l'enquête publique le
06.05.2022 pour une durée de trente jours, lesquelles se termineront le 04.06.2022.
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Suivant cette procédure, ce projet est maintenant soumis au Conseil communal pour adoption.
La Municipalité établira un préavis et adressera le projet à la DGMR en vue de son approbation
par le DIRH (LATC, art. 43, al. 1).

6. Réflexions alobales et motivations

La chaussée est particulièrement détériorée sur l'ensemble du tronçon étudié et présente de

nombreux nids de poule, fissures et faïençages. De plus, environ 60m de chaussée vers le pont
de la Menthue n'est pas revêtue en dur et les automobilistes roulent sur un matériau graveleux.
La réfection de la chaussée à proximité directe de la iisière forestière a été autorisé par
l'inspecteur forestier.

La Municipalité a effectué des rapponses de fortune en fin d'année 2021 afin de conserver l'état

de la chaussée suffisamment carrossable jusqu'aux travaux de réfection envisagés en 2022.

Enfin, ces travaux permettent de réaliser la mise en séparatif du quartier du Grand-Pré et
d'assurer l'alimentation en eau potable et la défense incendie de ce secteur de façon pérenne.
Ces mesures s'inscrivent dans la ligne directrice des PGEE et PDDE communaux.

7. Coûts du projet

Montant des travaux

Génie civil et appareillage selon proposition forfaitaire de Grisoni-Zaugg SA

Extension de la réfection du chemin jusqu'au pont sur la Menthue

Eclairage public

Travaux de réfection d'urgence du chemin (déjà engagé)

Réfection du "Chemin Jaune" pour le transit des véhicules d'urgence

Budget de réserve - Potentielle hausse des prix de fourniture 2022

Divers et imprévus, environ 10%

Subside ECA (estimation selon préavis du 08.04.2022)

Total TTC

594'QOO

77'000

15'000

13'844

S'OOO

60'000

70'000

-37'128

797716

Montant honoraires d'ingénieurs, de géomètre et de suivi de chantier

Honoraires d'ingénieurs GC (phase d'étude et de direction des travaux)

Honoraires de géomètre (levé, implantation et servitude publique)

Honoraires de prestions de SIT (relevé travaux exécutés, mise à jour SIT)

Teintage et contrôle du séparatif

Contrôle et suivi des travaux d'appareillage par Buffat-Perrin SA

Total TTC

91'380

18'222

4'250

1'500

3'900

119'252

Total général TTC

Total général TTC arrondi

916'968

920'OQO
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Prélèvement sur fonds de réserve routes (9281.015)

Total prélèvements sur réserves

100'OOQ

100'OQO

Coût net de l'investissement 820'OOQ

Durée de l'amortissement

• L'investissement sera amorti sur 30 ans et ceci dès l'année suivant la fin des travaux.

Durée de l'amortissement

• Charge d'amortissement annuelle de l'investissement net : CHF 27'340.00

• Charge d'intérêt annuel du montant total (selon le taux moyen actuel) : CHF 12'300.00

8. Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal de bien vouloir prendre
les décisions suivantes :

• vu le préavis de la Municipalité 2022-03 du 12.05.2022 ;

• ouï le rapport de la commission nommée pour examiner ce dossier ;

• ouï le rapport de la commission des finances ;

• considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

décide :

d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux en vue de la réfection du chemin de la
Condenserie avec la mise en séparatif du quartier du Grand-Pré ;

de lui allouer un crédit d'investissement de CHF 820'OOQ.OO à cet effet ;

de l'autoriser à prélever un montant de CHF 100'QOO.OO du compte 9281.015 ;

de l'autoriser à financer le coût des travaux de CHF 920'OOQ.OO par la trésorerie courante ou
le cas échéant à recourir à l'emprunt pour toute partie du montant auprès d'un établissement
financier, au taux du moment ;

de ['autoriser à amortir cette dépense d'investissement sur 30 ans dès l'année suivant la fin
des travaux ;

d'accepter une charge d'amortissement annuelle d'environ CHF 27'340.00 et une charge
d'intérêt annuelle d'environ CHF 12'300.00.

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 23.05.2022
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