
MUNICIPALITE DE BERCHER Bercher, le 3 juin 2024

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL

Responsable : Mme Stéphanie Chevalley, Municipale ? 2024-05

OBJET : demande de crédit pour l'amélioration de la qualité de notre eau potable, étape 3

Préambule

Durant l'été 2021, deux épisodes rapprochés de pollution bactériologique de type Escherichia coli et Entérocoques
de notre réseau d'eau potable ont mis en évidence la fragilité de nos ressources lors de conditions météorologiques

particulières (fortes pluies). Ceci en conjonction avec les travaux agricoles saisonniers. Les habitants de Bercher et

Rueyres s'étaient retrouvés dans l'obligation de bouillir l'eau avant de la consommer et une désinfection du réseau

avait été demandée par les responsables de l'Office cantonal de la consommation. Puis une chloration manuelle

avait été mise en place immédiatement et maintenue durant plusieurs jours jusqu'à ce qu'un retour à la normale

soit constaté et attesté par de nouvelles analyses.

Fonctionnement actuel du réseau d'eau potable

La Commune de Bercher est propriétaire de 5 groupes de sources :

• La Cotaire, Riond-Bosson, Vuadelaineet Tolorentse situent sur le territoire de Montanaire et

alimentent nos réservoirs nommés de Bercher et Fochaux.

• Entre-deux-Bois se trouve au sud du village de Bercher et alimente le réservoir de Jailet.

Les deux premiers réservoirs alimentent Bercher et Rueyres depuis St-Cierges :

• Le réservoir de Fochaux, d'une capacité de 300 m3 dont 200 m3 de RA et 100 m3 de RI (RA = réserve

alimentaire, RI = réserve incendie), a été construit en 1913.

• Le réservoir de Bercher, d'une capacité de 1'200 m (700 m de RA et 500 m3 de RI), a été construit en

1992.

Le 3eme réservoir (Jallet) date de 1906. Une partie de l'eau récoltée est consommée par la Fenaco qui la stocke dans

son propre réservoir. Une autre partie est pompée à la demande (gestion automatique) dans le réservoir de St-

Clergés. Le trop-plein de Jallet fournit de l'eau aux 2 fontaines de la rue du Village.

Une liaison dite de secours alimente les réservoirs de Bercher depuis un embranchement sur la conduite qui relie

le captage de la Proveyse (au sud de Thierrens) à la Ville de Lausanne, propriétaire de cette ressource. Cette eau de

secours est particulièrement indispensable lors des périodes d'étiage (généralement en début d'automne) mais

également lors des fortes consommations journalières en mai, juin et juillet. L'eau de secours nous est livrée

chlorée. En 2023, la Ville de Lausanne nous a accordé une augmentation du débit pour cette conduite, passant ainsi

de 167 1/min à 300 1/min, ce qui correspond à 350 m3/jour.

Un système de télégestion (RITOP) est installé au sous-sol du collège Perrochon sur un ordinateur industriel. Il est

relié aux réservoirs de Bercher et Jallet. Il permet de suivre en continu les paramètres de qualité physique de l'eau,

enregistre les productions des ressources et les consommations, maintient les niveaux des cuves, gère toutes les

vannes, génère les éventuelles alarmes, propose différents fichiers Excel pour suivre les productions et les

consommations, régule l'injection du chlore, ... Un large panel d'informations très utile pour la gestion du réseau,

auquel nous avons la possibilité d'accéder à distance avec une double authentification.

Chaque jour, en moyenne, 280 m3 d'eau sont facturés aux utilisateurs de Rueyres et Bercher, soit environ lOO'OOO

m3 par an.
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La production totale de nos ressources évolue chaque année, mais en moyenne 150'QOO m3 sont à disposition sur

l'année.

Depuis la recherche de fuite réalisée en août 2023, ce sont environ 40m3 que nous économisons chaque jour.

Ce chiffre devrait améliorer considérablement le pourcentage de pertes dans notre réseau, estimé ces dernières

années à plus de 25%. La mise en place du compteur de Rueyres et les incidences que cela aura sur la gestion par

nos voisins devraient avoir aussi un effet positif sur les cumuls d'eau nécessaires.

Actuellement, selon les moyennes 2023, les habitants de Bercher consomment et paient 55m /pers/an (au total

75'000 m3 en 2023) et ceux de Rueyres 88m3/pers/an (25'OOOm3). Ces chiffres sont à prendre avec un peu de recul

du fait que les entreprises sont comprises dans ces moyennes de consommations et les influencent

considérablement (Fenaco et Enerbois par exemple).

Fonctionnement futur du réseau

Suite à la signature en mars 2023 d'une convention avec la Commune d'Ogens pour la livraison de l'eau potable et

la défense incendie par Bercher, nous verrons la consommation générale augmenter d'environ 25%, Ce sont 300

nouveaux consommateurs qui devront être alimentés. Durant l'hiver, Bercher a largement assez d'eau à

disposition. Et lors de périodes de manque, la ressource d'Ogens, appelée Source du Marais, sera pompée jusqu à

notre réservoir de Bercher, analysée puis désinfectée avant d'être injectée dans le réservoir. L'eau d'Ogens sera

traitée de façon identique aux ressources de Bercher.

En adéquation avec la convention signée, l'installation du système d'analyses de la Source du Marais sera faite dans

notre réservoir au frais de la Commune d'Ogens. La Commune de Bercher reprendra sans coût d'achat cette

installation pour garantir son entretien au même titre et avec la même fréquence que la nôtre.

La qualité de l'eau de la Source du Marais est assez semblable à la nôtre, étant majoritairement alimentée par le

même bassin versant.

Travaux réalisés durant l'étape 2 (préavis 2022-04)

Une campagne de prélèvements et d'analyses a été réalisée au niveau des captages au printemps 2022.

Des paramètres physico-chimiques ont été mesurés chaque semaine (débit, turbidité, conductivité,

température, nitrates). Les paramètres microbiologiques (Entérocoques, Escherichia coli et germes

aérobies mésophiles ou GAM) ont été mesurés tous les 15 jours. Nous avons malheureusement constaté

également des taux de nitrates assez élevés. Cette campagne n'a pas révélé précisément si l'une ou

l'autre de nos ressources présente une problématique nette de qualité insuffisante.

Un monitoring en continu des arrivées des sources a été mis en place au niveau du réservoir de Bercher

pour obtenir de meilleures connaissances sur la qualité de l'eau tout au long de l'année. La conductivité,

la turbidité ainsi que les températures sont suivies en continu et les données sont accessibles sur le

système de télégestion Ritop.
Ce suivi révèle que nos ressources sont relativement stables au niveau de la turbidité (exception de la

Cotaire). Mais en revanche, elles sont trop réactives lors de pluies importantes. Une mise en décharge

se fait automatiquement lorsque l'eau dépasse un certain taux de turbidité (signe que des matières sont

en suspension).

Une mise à niveau du système de télégestion Ritop et de la supervision du réseau d'eau avec le

remplacement de plusieurs débitmètres au niveau du réservoir de Bercher ont été effectuées permettant

un suivi plus fin des productions, consommations et analyses faites au réservoir.

Un système de chloration automatique en continu a été installé au réservoir de Bercher et peut être

commandé à distance par le Ritop. Une analyse du chlore résiduel se fait en continu en sortie de

réservoir.
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Objectifs de cette nouvelle demande de crédit

1° Mise en place d'un système de désinfection par UV au réservoir de Bercher

Le monitoring de nos sources permet de mieux connaître leur qualité et nous indique qu'une désinfection par

ultraviolets (UV) est la solution nous permettant d'améliorer ta qualité de notre eau portable. L'UV a l'avantage de

ne pas apporter de goût ou d'odeur désagréable à l'eau de boisson. Ce système est déjà utilisé dans de nombreuses

installations et a fait ses preuves.

Le suivi réalisé dans les captages a montré que nos ressources subissent parfois des arrivées de matières

bactériologiques et nécessitent d'être désinfectées. La chloration est une solution efficace et elle désinfecte

également le réseau. Mais elle reste délicate à gérer et nécessite un suivi de chaque jour en raison d'une qualité

d'eau variant selon les conditions météorologiques et les volumes d'eau consommés. Ce système de chloration

restera en appui en cas de besoin spécifique.

Fonctionnement général de la désinfection UV

La désinfection se fait au moyen de lampes spéciales qui émettent une lumière dont les longueurs d'ondes sont

capables de tuer les germes ou bactéries. Les organismes vivants présents dans l'eau lors du passage dans le

système sont exposés à la lumière UV qui attaque leur code génétique et réarrange l'ADN/ARN. Ceci les empêche

de se reproduire ou de se répliquer. Ils ne peuvent plus infecter les organismes avec lesquels ils rentrent en contact.

Il n'y a pas de modification du goût ou de l'odeur de l'eau désinfectée. Aucun sous-produit n'est créé.

Avantages et inconvénients d'un système UV

AVANTAGES

Efficacité de désinfection élevée contre les bactéries

Sécurité grâce à la surveillance automatique en con-
tinu avec capteurs et mise hors service

Surveillance simple du système de gestion du pro-
cessus

Entretien réduit

Pas d'utilisation de produits chimiques ainsi qu'ab-
sence de formation de sous-produits indésirables de
la désinfection

Pas de danger de surdosage

Pas d'utilisation de produits toxiques

Pas d'altération du goût ou de l'odeur de l'eau

Contrairement à la désinfection au chlore, l'efficacité
de la désinfection UV est indépendante de la tempé-
rature ou du pH

Procédé de désinfection économiquement intéres-
sant

Encombrement minime car temps de contact court

INCONVÉNIENTS

Effet limité à l'endroit de la désinfection UV

Pas d'effet rémanent de protection du réseau de dis-
tribution

Risque de casse des lampes à quartz à vapeur de
mercure

Consommation électrique (moins importante qu'une
variante de traitement membranaire)

Nécessité d'un remplacement régulier des lampes
uv

Le bureau d'ingénieurs hydrauliciens CSD a étudié 2 variantes pour le réservoir de Bercher : soit un système

avec3Jamj)e_Uyou alors avec 2 lampes en parallèle afin d'avoir une redondance en cas de panne du système.

La 2eme variante nécessiterait plus de place pour son installation, plus d'équipements (vannes) et entraînerait

des frais d'entretien supplémentaires, ainsi qu'un raccordement électrique plus important.
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Le choix s'est porté sur la variante avec l lampe aussi en raison de la présence du système de chloration qui

pourra toujours être activé en cas de besoin (nettoyage des cuves du réservoir, entretien de la lampe UV ou

panne par exemple).

Des offres de différentes entreprises ont été demandées et analysées. Il en ressort que l'offre la plus adaptée

est celle de l'entreprise Prominent qui nous a déjà fourni le système de chloration.

A noter que seule l'eau qui ira dans les cuves sera soumise à l'UV. Tout ce qui passera en amont au trop-plein

ne sera pas désinfecté.

Hormis le coût d'installation du système, différents éléments entrent en ligne de compte et engendrent des

frais. Le tableau ci-dessous compare les variantes avec l lampe UV ou 2 lampes en parallèle selon les

informations données pour les modèles Prominent.

Type

Modèle

Capacité de traitement maximale (m /h)

Certification

Puissance nominale (Watt)

Durée de ve des lampes garantie (h)

Consommation électrique sur 1 an

Coûts électrique (0.30 CHF/kWh)

Alimentation électrique nécessaire (Watt)

Nombre de lampes

Coûts remplacement des lampes /an

Remplacement Quartz

Remplacement Quartz, coûtes annuels

Prix UV TTC

Prominent

Variante 1 : 1 seul UV

Basse pression

Dulcodes 350LP

48
SVGW

350

u'ooo

3'066

920 CHF

350

1

725,83 CHF

Non nécessaire

0.00 CHF

10'347.28 CHF

Variante 2 : 2 Uvs en parallèle

Basse pression

Dulcodes 350LP

96
SVGW

700
14'000

6'132

1'840CHF

700

1

1'451,66CHF

Non nécessaire

0.00 CHF

20'694.56 CHF

Coûts d'acquisiti on 10*347.28 CHF 20'694.56 CHF

Coûts d'exploitatlons annuels
Csa/is main d'oeuvre et petit matériel)

1'645.63 CHF 3'291.26CHF

Coût complet sur 15 ans

Coût annuel

35'031.71 CHF

2'335.45 CHF

70'063.42 CHF

4'670.89 CHF
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2° Travaux complémentaires prévus au réservoir de Bercher :

Afin de compenser une légère perte de charge avec la mise en place de l'UV, les 3 bassins d'arrivées des

sources seront légèrement surélevés. Ceci nous permettra de faire poser des couvercles sur les bacs

d'arrivée des eaux. Selon les normes de qualité de l'eau, ceci aurait dû être réalisé dans un avenir proche.

Les peintures intérieure et extérieure du réservoir de Bercher seront refaites. Elles datent de 1992, un

rafraîchissement est nécessaire.

Un système anti-effraction sera installé, relayé par les alarmes de notre système de télégestion Ritop.

D'autres options ont été étudiées :

1° Mise en place d'un système de désinfection par UV au réservoir de Jallet

Au début des réflexions, nous avons intégré Jallet dans ce projet avec une mise en place d'une désinfection par UV

propre a ce réservoir.

Ces travaux ont été chiffrés à CHF 95'000.- par le bureau CSD.

Toutefois, divers points nous ont incités, à ce stade, à stopper ce projet :

Le réservoir de Jallet est utilisé ponctuellement durant l'année pour alimenter le réseau par pompage

dans le réservoir de Bercher à St-Cierges. Principalement en période estivale avec des consommations

plus importantes de manière générale, des demandes des maraîchers et/ou agriculteurs en fonction des

cultures en place ou lors des arrosages du terrain de foot. Le principal client de l'eau de Jallet reste la

Fenaco. Une conduite relie le réservoir de Jallet à la citerne de 85m située à l'entrée du site de la Fenaco.

Cette eau est stockée, puis utilisée pour leur station de lavage et le lavage des pommes de terre.

Utilisation par la Fenaco : moyenne annuelle 2018-2023 = 2'800m3

Pompage en direction de St Cierges : moyenne annuelle 2018-2023 = l'SOOm3

Eau vendue aux maraîchers : moyenne annuelle sur 4 années d'utilisation = 3'OOOm3 par été (mais pas

chaque année).

La qualité de l'eau d'Entre-Deux-Bois est moindre par rapport aux eaux de St Cierges avec un taux de

nitrate haut, la présence de nombreux résidus chimiques et de métabolites du chlorothalonil.

Au sujet du chlorothalonil et de ses métabolites, le Tribunal administratif fédéral (TAF) vient de prendre position
au début du mois de mai en rejetant en grande partie un recours du groupe agrochimique bâlois (Syngenta). Après

4 ans d'arrêt, nous allons devoir remettre ce dossier sur la table. Une mise en conformité nous sera certainement

demandée avec un délai de 2, voir 5 ans. Mais à l'heure où ce préavis est rédigé, le Canton par l'intermédiaire de

l'OFCO n'est pas à même de nous donner des informations quant aux délais de mise en conformité ou valeurs

limites. Il est fort probable que nous devrons leur annoncer une planification de mesures visant à terme à livrer une

eau potable maintenue dans les limites légales.

En l'état actuel, nous ne sommes pas à même de livrer de l'eau aux normes annoncées en 2020. En revanche, de

nombreux essais ont été réalisés par la Ville de Lausanne et d'autres distributeurs dans le but d'assainir l'eau. Des

solutions existent, elles ont un coût mais elles fonctionnent. Selon les connaissances actuelles, Bercher, en tant que

distributeur, ne pourra certainement pas assurer ce traitement seul.

A moyen terme, nous pensons qu'il ne sera probablement pas possible de faire remonter l'eau de Jallet en direction

de St-Cierges car une seule et unique conduite relie les 2 sites ; l'eau partant de Jallet est donc distribuée dans le

réseau avant d'arriver potentiellement au réservoir de Bercher.

Une utilisation de l'eau d'Entre-deux-Bois semble, à ce stade, plus en adéquation avec les besoins de la Fenaco, des

maraîchers et des agriculteurs.

2° Etude d'accessibilité pour véhicules aux 2 réservoirs de Bercher et Fochayx,^ situés a StÇierges

Les exigences actuelles d'exploitation des ouvrages et la maintenance des équipements demandent d'accéder

régulièrement aux réservoirs. Le bas du chemin en grave est difficilement accessible sur sa partie proche des

réservoirs lorsque le terrain est mouillé. De plus, les 84 marches que comptent les escaliers jusqu'à la porte du
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réservoir ne rendent pas aisé l'accès pour des entretiens ou pour amener/évacuer du matériel. Dans le but de

limiter les risques de chute ou de glissade, des plaques antiglisse ont été posées. Mais dès que du matériel lourd

doit être déplacé, l'accès demande de prendre beaucoup de précaution.

Vu le matériel à amener sur site pour la mise en place de l'UV et la pose de la conduite Ogens-Bercher, nous pensons

qu'un accès direct et à niveau des réservoirs faciliterait le travail.

Les 150 m3 de matériaux à évacuer le long de la conduite d'Ogens pourraient être utilisés pour construire la nouvelle

route d'accès et le remblai aux pieds des réservoirs.

Forts de ces constats, nous avons mandaté notre bureau de géomètre Jaquier-Pointet (Japo) pour l'étude d'un

possible accès direct aux réservoirs par le bas et lui avons demandé de faire les démarches nécessaires auprès des

services de l'Etat. L'avant-projet étant annoncé à plus de CHF 360'OQO.- TTC, nous pensons renoncer à ce chemin

sans aller jusqu'à la mise à l'enquête.

3° Pose d'une conduite en attente pour les eaux usées en sortie de réservoir en direction du village d'Ogens.

Vu la fouille qui sera réalisée depuis la source d'Ogens jusqu'à notre réservoir pour poser les conduites d'eau brute

et d'eau potable, un tuyau supplémentaire en attente pourrait être ajouté dans le but de l'utiliser pour l'évacuation

des eaux sales du réservoir (suite à des entretiens ou nettoyages). Le montant articulé pour cette pose est

raisonnable, mais il reste une incertitude liée au tronçon longeant le manège de la Roche à Roux. Celui-ci a déjà été

réalisé lors de travaux antérieurs sans pose d'un tube en attente et des discussions avec le propriétaire doivent être

entreprises.

En l'état, une offre pour ces travaux est chiffrée à CHF 31'000.- HT.

Planification des travaux

Le dossier est en cours de demande d'approbation auprès de l'OFCO et de l'ECA.

Les travaux vont se calquer sur le planning des travaux d'Ogens, donc courant de l'automne 2024 jusqu'au milieu

de 2025.

Nous livrerons l'eau à Ogens dès le milieu de 2025. Le pompage de leur source dépendra de l'avancement de leurs

travaux et des besoins d'Ogens.
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Finance

Coûts des travaux

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Installation de chantier et génie civil

Equipement lampe UV

Appareillage
Couverture des 3 bassins et peintures intérieur + extérieur

Automatisme télégestion et électricité

Honoraires CSD et Japo

Option 3 : pose d'une conduite en attente pour les EU

Divers et imprévus

TVA 8.1% sur CHF 259'OOQ.-

Total TTC

CHF 14'000.-

CHF 14'000.-

CHF 22'000.-

CHF 42'000.-

CHF 68'000.-

CHF SO'OOO.-

CHF 31'000.-

CHF 18'QOO.-

CHF Zl'OOO.-

CHF 280'ODO.-

Amortissements selon MCH2

Ci-dessous, il s'agit du tableau de calcul des amortissements en fonction des durées relatives à chaque partie des

travaux en répartissant les honoraires des bureaux d'ingénieurs, les imprévus et la TVA au prorata.

Coût travaux HT Répartition

honoraires,

imprévus et TVA

Total invest. Durée

d'amort.

Amort.

annuel

Installation de chantier et génie civil

Equipement lampe UV 15 ans

Appareillage

Couverture des 3 bassins et peintures intérieur + extérieur

Automatisme télégestion et électricité

Option : conduite en attente pour les EU

14 000,00

14 000,00

22 000,00

42 000,00

68 000,00

31 000,00

6 523,56

6 523,56

10 251,31

19 570,68

31 685,86

14 445,03

20 523,56

20 523,56

32 251,31

61 570,68

99 685,86

45 445,03

40

15

30
30

15

60

513,09

l 368,24

l 075,04

2052,36

6 645,72

757,42

Sous-total

Sous-total

191 000,00

Honoraires CSD et Japo

Divers et imprévus

TVA 8.1% sur CHF 259'OOQ

50 000,00

18 000,00

21 000,00

89 000,00

89 000,00 280 000,00 12 411,87

Durée moyenne

22,6

Total TTC 280 000,00

Synthèse des charges annuelles prévisibles

Charge d'amortissement annuelle maximale : CHF 12'412.-

Charge d'intérêt annuelle : env. CHF 4'200.- (env. 1.5%)
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Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal de bien vouloir prendre les décisions

suivantes :

Le Conseil communal de Bercher,

• Vu le préavis de la Municipalité 2024-05 du 03.06.2024 ;

• Ouï le rapport de la commission nommée pour examiner ce dossier ;

• Ouï le rapport de la commission des finances ;

• Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

décide

D'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux mentionnés dans le projet ;

de lui allouer un crédit d'investissement de CHF 280'OQO.- TTC à cet effet ; les différentes parties de cet

investissement seront amorties selon les durées obligatoires MCH2 entre 15 et 60 ans (23 ans en

moyenne) dès l'année suivant la fin des travaux ;

de l'autoriser à financer cette dépense par la souscription d'un emprunt pour toute ou partie du montant

auprès d'un établissement financier, au meilleur taux du moment.

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 juin 2024

^^^Le Syndic : /^r^ ^x^ La Secrétaire

-.fêdi-j^̂
ŵ

C/ 5o-p^

Ludovic Peguiron ^-^p ^?// Ludmilla Sapin


