MUNICIPALITE DE BERCHER Bercher, le 26 ao(it 2025
PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL

Responsable : Stéphanie Chevalley, Municipale Préavis 2025-04

OBIJET

Demande de crédit pour la réalisation de travaux de souténement et de rénovation de la route forestiére
de la Gavotte
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Extrait du guichet cartographique cantonal avec, en rouge, la situation du trongon de chemin forestier de la Gavotte
nécessitant une rénovation et faisant I'objet du préavis.
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Préambule :

La route forestiere de la Gavotte a subi un glissement du terrain fin 2023 ayant contraint la commune de
Bercher a interdire la circulation sur celui-ci.

Le glissement avait été induit par une période de trés fortes précipitations ayant engendré des infiltrations
d’eau sous le revétement en béton du chemin et une érosion d’une partie de sa fondation. Du fait de la
présence d’une entreprise de terrassement a proximité directe, des travaux urgents de drainage avaient pu
étre réalisés fin décembre 2023 afin de limiter les dégats et éviter le glissement total du chemin. Le chemin
a depuis lors été fermé a la circulation de tous véhicules, compliquant fortement les possibilités d’acces pour
I'exploitation et I'entretien du massif boisé desservi.

Ainsi, dans le but de garantir une exploitation optimale et pérenne des foréts de la Commune, la rénovation
de ce trongon de chemin forestier est préconisée.
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Vue sur un trongon du chemin dont I'accotement du talus aval glisse ; llex 12.2024



Préavis 2025-04 Page |3

Mesures préconisées

e Renforcement du talus aval par la pose de gabions assis sur la molasse

e Démolition du revétement actuel, purge et renforcement des matériaux du coffre de mauvaise
qualité

e Rénovation de la couche de revétement du chemin

Caractéristiques projetées pour le chemin :

Longueur du trongon a rénover : Environ 60 m
Largeur du revétement : 3,00 m
Renforcement des talus : Pose des gabions appuyés sur la molasse (selon recommandations du

bureau Géolina)
Banquettes : Fondées en grave

Fondation : Purge des zones de tout-venant de mauvaise qualité selon
recommandation du bureau de géotechniciens

Apport de grave pour renforcement de la fondation du chemin
Revétement : Démolition du revétement actuel en dalles de béton.

Pose d’un nouveau revétement en enrobé bitumineux selon ampleur
des besoins confirmés lors du terrassement pour la pose des gabions

Gestion des eaux de surface : Via le profil de la route avec déversement dans le drainage amont
Drainage Chaussée
0,40
o= 3.00m —

Gabions 100x50cm

Revétement en enrobé .
bitumineux, épaisseur 7 cm Couche de fondation, purge des

mauvais matériaux et
renforcement par apport de grave

Coupe- type du chemin de la Gavotte apres travaux; Illex, 05.2025
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De plus, un abattage d’arbres pourrait étre nécessaire afin de dégager les arbres situés dans I'emprise des
travaux. Ces travaux seront coordonnés avec le garde forestier.

Planning intentionnel de réalisation des travaux : automne 2025 ou premier semestre 2026

Synthése des colits

Les colits tels qu’estimés pour I'avant-projet destiné de la DGE-Forét pour la demande de subventionnement
s’élévent a CHF 145'000.00. Au vu du montant relativement faible, la Municipalité propose un amortissement
sur 20 ans selon la fourchette admise sous MCH2 de 20-40 ans.

Rénovation du chemin de la Gavotte

Travaux préparatoires et installation de chantier
Installation et mise en sécurité du chantier 9 000

Total des travaux préparatoires et installation de chantier 9 000

Génie civil et forestier — rénovation de la desserte
Démolition et concassage de la couche de revétement actuelle

en dalles de béton (si possible, revalorisation au sein du nouveau 13 000
coffre)

Renforcement des talus avec gabions 60 000
Purge et renforcement du coffre actuel 7 000
Rénovation du chemin en enrobé bitumineux 13 000
Total travaux de génie 93 000
Total des travaux 102 000
Honoraires d’ingénieurs

Avant-projet DGE-Forét et appels d'offres 7 300
Analyses préalable et dimensionnement géotechnique _ 13 000
Direction des travaux, suivi financier et rapport final destiné a la 9000
DGE-Forét

Total honoraires d’ingénieurs 29 300
Total travaux + honoraires 131 300
Divers et imprévus (env. 10 a 15%) et pour arrondir 13 700
| Total TTC 145 000
Subvention envisageable de la DGE-Foréts (70%) 101 500
(selon courrier regu le 1°" septembre 2025)

Solde a la charge de la commune (30%) 43 500
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Conclusion
La Municipalité demande au Conseil Communal :

Au vu de ce qui précede, la Municipalité demande au Conseil communal de bien vouloir prendre les
décisions suivantes :

Le Conseil communal de Bercher :

- Vule préavis de la Municipalité 2025-04 du 26.08.2025 ;
- Ouile rapport de la commission ad hoc;

- Ouile rapport de la commission des finances

- Considérant que cet objet a été porté a I'ordre du jour;

décide :

D’autoriser la Municipalité a procéder a la réalisation du projet du présent préavis ;
e D’octroyer a la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 145’000.00 TTC a cet effet ;

De I'autoriser a financer cette dépense par les liquidités courantes ou le cas échéant de souscrire un
emprunt pour tout ou partie du montant auprés d’un établissement financier, au meilleur taux du
moment.

De l'autoriser a amortir I'investissement sur une durée de 20 ans représentant une charge
d’environ CHF 7°250/année.

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 aolt 2025

Le Syndic : La Secrétaire :

L. Sopin

Ludovic Peguiron Ludmilla Sapin



